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Abstract - Portuguese
 

Este ensaio revisa projetos que extendem os limites da tecnologia de tie-back, e os sistemas de potência e fibra ótica que os apoiam. Ao revisar configurações de tie-back com inovações em transmissão de potência e comunicação imunes à interferências, este ensaio demonstrará que conectores de potência e sistemas de conexão de fibra ótica existem para apoiar step-outs longos ou até mesmo tie-backs do fundo do mar até à margem.  Este ensaio inclui a revisão de um método inovador que foi desenvolvido para observatórios oceanográficos, utilizando cabeamento de potência direto que tem potencial para distâncias acima de 500 km.

 

Sistemas de conexão de potência confiáveis são essenciais às instalações e futuras expansões em águas profundas e desenvolvimentos de step-out longos.  Sistemas de alta voltagem minimizam perdas na transmissão, enquanto que a disponibilidade de potência é necessária para assegurar fluxo em aquecimento de dutos, bombas submersas e sistemas de processamento subsea.  Adicionalmente, conforme as distâncias e requerimentos de banda aumentam, comunicação baseada em fibra óptica imune à interferências torna-se o meio preferido.

 

Metodologia de qualificação é essencial para se estabelecer confiabilidade do design de vida útil dos conectores.  Este ensaio revisa os métodos de qualificação existentes para conectores de potência AC e potência DC.  Este ensaio também inclui  discussão sobre a confiabilidade de sistemas ópticos, baseado em 9 anos de instalações subsea.

 

